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gemaB Garantiebedingungen

Hatten Parkett und Laminat vor einigen Jahren noch die
Nase vorn, so lasst sich nun ein anderer Trend erkennen.

Vinylboden sind fuBwarm, robust und sehr pflegeleicht. Im
Vergleich zu Echtholz verkratzen sie weniger schnell und
stark. Je nach Nutzschicht eignen sie sich die Boden nicht
nur fur die private, sondern auch fur die gewerbliche und
industrielle Nutzung. Darauf gibt CHECK eine 15-jahrige
Garantie. Dank der geringen Aufbauhohe und der einfach
anzuwendenden Click-Systeme sind Bad, Kiiche, aber auch
Wohn-, Schlaf oder Kinderzimmer im Nu-selbst verlegt.

Alle Vinylboden von CHECK sind fiir Feuchtraume, Wohn-
wintergarten und FuBbodenheizungen geeignet (gemas
Herstellerfreigabe) und konnen problemlos gesaugt und
feucht gewischt werden. Hausstaubmilbenallergiker
wissen die effektive und einfache Reinigung zu schat-
zen. Optisch und haptisch iberzeugt CHECK durch seine
realistischen Dekorbilder, wodurch der Boden einem Echt-
holz sehr nah kommt und dem Raum ein authentisches,
wohliges Flair verschafft.

Auch hinsichtlich der Qualitat Uberzeugt
CHECK. Alle CHECK Produkte sind mit dem
Warenzeichen ,,TUV PROFICERT-product
Interior Premium* ausgezeichnet. Bei die-
sem Zertifikat handelt es sich um ein ge-
meinsames Label vom TUV und dem TFI
zur Gesundheit und Qualitat von Interior-
Produkten. Das TUV PROFICERT Premium
erfullt unter anderem auch die Anforderun-
gen an die Emissionsgrenzwerte der AgBB
und der franzosischen VOC-Verordnung
mit der Kennzeichnung A+.

Lassen auch Sie sich von unseren Vinyl-
boden Uberzeugen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.check-floors.com
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Vinylboden der CHECK one Serie verfigen iber eine har-
tere Tragerplatte, wodurch die Click-Verbindungen stabiler
sind und es auch an Orten verlegt werden kann, wo her-
kommlicher Vinylboden durch Hitze weich werden konnte,
zum Beispiel an bodentiefen Fenstern oder in Wohnwin-
tergarten.” Somit fallt auch das von Vinyl oder Laminat
bekannte Dehn- und Schwindverhalten weg, so dass bis
zu 400 m? ohne Unterbrechung verlegt werden konnen.
Die starre Tragerplatte ermoglicht eine flexiblere Wahl des
Trittschalls und eine Gewdhnung des Materials an das
Raumklima vor Verlegung ist nicht mehr notwendig.

CHECK one Boden sind zudem sehr strapazierfahig und
eigenen sich daher nicht nur fur die private, sondern auch
fur die gewerbliche und teilweise industrielle Nutzung. In
puncto Strapazierfahigkeit und Oberflacheneigenschaf-
ten konnte die Produktreine CHECK one im Heimwerker-
Praxis-Test mit der Note 1,4 besonders uberzeugen. Die
Click-Verbindung sorgt fir eine Erleichterung beim Ver-
legen des Bodens und garantiert gute Oberflacheneigen-
schaften.

Aber nicht nur funktionell und gestalterisch Uberzeugt
CHECK, sondern auch im Hinblick auf die Wohngesund-
heit. Die Tragerplatten von CHECK one sind namlich weich-
macherfrei.

Check One Click-Vinyl

Heimwerker
Freot]

Preis/Leistung: gut - sehr gut

el

Aufbau___

Der CHECK one Vinylboden ist ein mehrschichti-
ger, elastischer Bodenbelag zum Klicken, der Uiber
eine starre Tragerplatte verfugt.

1 UV-Beschichtung

2 Nutzschicht

3 Dekorfilm

4 Tragerplatte aus Virgin Vinyl
(weichmacherfrei)

Vorteile CHECK one__

d fiir Feuchtrdume und Wohnwintergérten geeignet’
d bis zu 400m?ohne Dehnungsfuge verlegen

d sehr strapazierfahig

d geringe Aufbauhohe

d weichmacherfreie Trégerplatte

d sehr stabile Click-Verbindung

d Flexibilitat bei Wahl der Trittschallddmmung

d fuBwarm, gerauscharm und antistatisch

* gemaB Herstellerfreigabe



Technische Daten Technische Daten

_Verlegevarianten Nutzungsklassen (NK)

Loc-Click

Bei dieser Click-Verbindung wird zuerst durch stirnseitiges Klicken eine Reihe liber die gesamte Raum-

Q breite erzeugt, um dann wiederum die nachste Reihe langsseitig einzuklicken. Dies geschieht, indem die LEICHT w Tmm‘

Langsseite unter leichtem Druck eingewinkelt wird bis sie einrastet. 31

MITTEL @ ﬁ __ : ﬁ __ w

Innovation-Click ot : ﬁ __ m ooo

PRIVATE NUTZUNG GEWERBLICHE NUTZUNG INDUSTRIELLE NUTZUNG

Bei diesem Click-System lasst sich jede Diele einzeln verlegen. Die Langsseite wird

N2 gingewinkelt, danach wird das Panel gesenkt und die iiberlappenden Stirnseiten durch | €=
‘ Nachklopfen mit einem Gummihammer verbunden, so dass die Oberflache eben ist.

Die Click-Verbindung ist eine besonders stabile Verbindung, da sie entgegen anderer
»0rop-Down®-Verbindungen nicht nur eingelegt oder gedriickt wird, sondern durch das Einschlagen an S o s
drei Stellen in Nut und Feder verriegelt.

Beide Click-Verbindungen sind ideal geeignet fur das schwimmende Verlegen in Eigenregie.

Ausfiihrliche Verlegeanleitungen befinden sich auf der Riickseite eines jeden Kartons oder unter check-floors.com. Sortimentsiibersicht
ReLE= & ol FORMAT FUGE/FASE  VERLEGUNG
SCHICHT
Formate & Besonderheiten st e 3 ST
Format 4V-Fuge Breitdielenformat
1220 x 229 x 4 mm
Unsere Baden gibt es in unterschiedlichen Formaten, Fugen rahmen die einzelnen Dielen 0,3 mm 23, 31
dellbei k'(')nnfan.vier Va.rianten untersch.ieden werden: ﬂ ein.und bestimmen Qie Obfzrfléchen- E[:%Sirgggrgai vl Ze\;l_lgijgick|erte Innovation-Click
Dielen-, Breitdielen-, Fliesen- und XL-Fliesenformat. optik des Bodens. Die lackierten 4V-
Fugen liegen sowohl langs- als auch l ' XL-Fliesenformat
ﬁ - =/ querseitig um die einzelne Diele, wodurch jede Diele 830 x 450 x 4 mm
b ST markant zum Vorschein kommt. m
Breitdielenformat o :
= o 1220 x 227 x 4 mm 4-seitige Fase Loc-Click
4-seitige Fase Ohne Fuge [ sl
i t
U 0,55 mm 23,33 42 | \eseniorma
Unter einer Fase wird die leichte Ab- Dielen ohne Fugen lassen keine Zwischenraume er- = 457 x 457 x 4 mm o T,
schragung einer Kante verstanden. kennen, wodurch sich ein ruhiges, harmonisches Bild ; 4V-Fuge Innovation-Click
Bei einer 4-seiti F ird ied ibt XL-Fliesenformat
ei einer 4-seitigen Fase wird jede ergibt. 610 x 610 x 4 mm
einzelne Diele optisch betont.




— Dekorubersicht CHECK one

_ CHECK one 0.3 Diele

Abmessung: 1220 x 180 mm | Starke: 4,0 mm | Nutzschicht: 0,3 mm
Planken/Paket: 10 | m?/Paket: 2,196 m? | Pakete/Palette: 48 Pakete

20060 20070 20080
Prosper Eiche Arenberg Eiche Westhausen Eiche Herkules Eiche
EAN: 4250055108442 EAN: 4250055108381 EAN: 4250055108398 EAN: 4250055108411

2404 2405 2406
Heinrich Eiche Theodor Eiche Blankenburg Eiche Franziska Eiche
EAN: 4250055107131 EAN: 4250055107148 EAN: 4250055107155 EAN: 4250055107162

2409 2410 2411
Klosterbusch Eiche Waltrop Eiche Ickern Eiche Julius Eiche
EAN: 4250055107186 EAN: 4250055107193 EAN: 4250055107209 EAN: 4250055107216

61040 65070 65080 70150

Maximilian Buche Westerholt Achenbach Preufien Kiefer

EAN: 4250055108404 Kastanie Kastanie EAN: 4250055108428
EAN: 4250055108459 EAN: 4250055108114

Empfohlene Nutzungsklasse bei @ Wﬂ @ /A\
privater/gewerblicher Nutzung: -HR- —N—

Loc-Click

20560
Fortuna Kiefer

EAN: 4250055108473

r 4 5

s,

2408
Helene Eiche

EAN: 4250055107179

a

2413
Scholven Eiche

EAN: 4250055107223

Dekorubersicht CHECK one ———

CHECK one 0.3 Breitdiele

Innovation-

Click 4V-Fuge

L‘H = Abmessung: 1220 x 229 mm | Starke: 4,0 mm | Nutzschicht: 0,3 mm
Planken/Paket: 8 | m?/Paket: 2,235 m? | Pakete/Palette: 45 Pakete

2416 2417 2418 2419 2420

Caroline Eiche Rossenray Eiche Freiberg Eiche Ludwig Eiche Wallach Eiche
EAN: 4250055108480 EAN: 4250055108497 EAN: 4250055108503 EAN: 4250055108510 EAN: 4250055108527

A
b k X

|

2421 2423 2424 2425

Borth Eiche Wehofen Eiche Carl Eiche Kurl Eiche
EAN: 4250055108534 EAN: 4250055108558 EAN: 4250055108565 EAN: 4250055108572

Empfohlene Nutzungsklasse bei ﬁ /,w " ’R
privater/gewerblicher Nutzung: BALAN —N_

CHECK one 0.3 Fliese

Innovation-

Click 4V-Fuge

LH = Abmessung: 610 x 305 mm | Starke: 4,0 mm | Nutzschicht: 0,3 mm
Planken/Paket: 10 | m?/Paket: 1,861 m? | Pakete/Palette: 60 Pakete

21030 2110 2111 2112 2113
Lohberg Schiefer Nordstern Travertin  Rheinbaben Beton Zweckel Beton Neumiihl Beton
dunkel EAN: 4250055107308 EAN: 4250055107315 EAN: 4250055107322 EAN: 4250055107339

EAN: 4250055108121

Empfohlene Nutzungsklasse bei
privater/gewerblicher Nutzung:

i



— Dekorubersicht CHECK one

~ CHECK one 0.3 XL-Fliese

Abmessung: 830 x 450 mm | Starke: 4,0 mm | Nutzschicht: 0,3 mm
Planken/Paket: 6 | m?/Paket: 2,241 m? | Pakete/Palette: 48 Pakete

P —
. 3 > et . .

2114 2115 2116 2117

Westende Travertin Java Travertin Rheinpreufien Eiberg Schiefer

EAN: 4250055107346 EAN: 4250055107353 Beton EAN: 4250055107377
EAN: 4250055107360

Empfohlene Nutzungsklasse bei ﬁ W
privater/gewerblicher Nutzung:  [i=g= EEAASE

~ CHECK one 0.55 Breitdiele

Abmessung: 1220 x 227 mm | Starke: 4,0 mm | Nutzschicht: 0,55 mm
Planken/Paket: 8 | m?/Paket: 2,216 m? | Pakete/Palette: 45 Pakete

2044 2045 2046 2047
Hibernia Eiche
EAN: 4250055106349

Vondern Eiche
EAN: 4250055106356

Victoria Eiche
EAN: 4250055106318

Hellweg Eiche
EAN: 4250055106325

S
2049 2068 2069 2400
Bonifacius Eiche Wilhelmine Kiefer Bismarck Pinie Auguste Eiche

EAN: 4250055106387 EAN: 4250055106332 EAN: 4250055106363 EAN: 4250055106394

Empfohlene Nutzungsklasse bei

privater/gewerblicher/industrieller Nutzung: ﬁ -WZ;IR- m _If‘ll;ﬂ\_

10

Innovation-
Click 4V-Fuge
N
M A
4-seitige
Loc-Click ~ Fase

2048
Anna Eiche
EAN: 4250055106370

Dekorubersicht CHECK one ———

CHECK one 0.55 Fliese____

Innovation-
4V-Fuge Click

=) b

Abmessung: 457 x 457 mm | Starke: 4,0 mm | Nutzschicht: 0,55 mm
Planken/Paket: 10 | m?/Paket: 2,088 m? | Pakete/Palette: 48 Pakete

2118 2119 2120
Riemke Beton Stadtwald Beton Borbeck Schiefer

EAN: 4250055107643 EAN: 4250055107650 EAN: 4250055107667

Empfohlene Nutzungsklasse bei ﬁ W m W
privater/gewerblicher/industrieller Nutzung:  =g= RS W11 RS

CHECK one 0.55 XL-Fliese

Innovation-
4V-Fuge  Click

e

Abmessung: 610 x 610 mm | Starke: 4,0 mm | Nutzschicht: 0,55 mm
Planken/Paket: 6 | m?/Paket: 2,233 m? | Pakete/Palette: 48 Pakete

2121 2122 2123 2124 2125
Baldeney Schiefer Crange Schiefer Styrum Travertin Thersia Beton Meiderich Travertin

EAN: 4250055107674 EAN: 4250055107681 EAN: 4250055107698 EAN: 4250055107940 EAN: 4250055107957

Empfohlene Nutzungsklasse bei R 0 572 ° 52
privater/gewerblicher/industrieller Nutzung: ﬁ M W’N _Il:lZA\_

11



Gerne ist unser Team fir Sie da.
Stellen Sie uns Ihre Anforderungen
und wir werden sie losen.

Unser Logistik- und Vertriebsnetz
kann so ziemlich jede Aufgabe meistern.

CHECK

ONE Sortiment 1/2019

CHECK ist eine Marke der:

Koczwara Vertriebs-GmbH
SuitbertstraBe 22
46242 Bottrop
GERMANY

check-floors.com



